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Attorno alla piscina

Inserire una piscina nel pro-
prio giardino & una decisione
ambiziosa che comporta mok
teplici variabili tra cui la scel
ta di un'idonea pavimentazio-
ne allintorno, elemento, que-
st'ultimo, che risponde a una
duplice funzionalita: da un lato
asseconda l'estetica, quale
componente d’arredo, dall'al
tro svolge una funzione tecni-
ca, come materiale da costru-
zione in grado di resistere alle
diverse sollecitazioni cui & sot-
toposto. In una definizione pit
ampia si puo sintetizzare il
ruolo di tale elemento archi-
tettonico quale garante di que-
lita, che combini gli aspetti

Garbelotto: piscina termofrassino.

estetici con quelli tecnici e
prestazionali. In linea genera-
le i materiali utilizzabili per
lintorno di una piscina sono i
medesimi che si utilizzano per
gli ambienti esterni ma con
accorgimenti specifici sempre
pilt rilevanti che riguardano
soprattutto la sicurezza. La
necessita di evitare scivola-
menti e cadute & imperativo,
specialmente, come in questo
caso, in quegli ambienti dove
il pavimento possa risultare
bagnato. Le zone accessibili
della piscina, dove general-
mente il transito & a piedi
nudi, richiedono difatti la pre-
senza di alcune caratteristiche
tecniche particolari, regola-
mentate da precise disposi-
zioni normative, In Italia la

Parkemo: deck per esterni
in frassino termico.

determinazione della scivolo-
sita delle pavimentazioni &
una questione molto dibattu-
ta, per la quale, al momento,
esistono numerose metodi-
che di prova, spesso poco
correlabili tra loro. Cio € dovu
to al fatto che ciascun meto-
do impiega presupposti di
esecuzione di prova molto
diversi sia nelle modalita sia
nelle proprieta che vengono
misurate. Attualmente i meto-
di piu utiizzati sono:

e Metodo DIN: normativa
tedesca che esprime la sci-
volosita delle pavimentazioni
in funzione dellangolo di sci-
volamento, indicato da un
coefficiente “R”, poi classifi-
cato allinterno di specifici
intervalli di valore crescente
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da R9 a R13 che misurano,
appunto, il coefficiente di aftr
to dei diversi prodotti. Tanto
& maggiore tale valore, tanto
minore € il grado di scivolo-
sita di un determinato mate-
riale. Tra tutte, & 'unica pro-
va di determinazione diretta
della scivolosita di una pavi-
mentazione ed ¢ applicabile
a qualsiasi materiale (pietre,
agglomerati, ceramiche, lino-
leum, legno, metallo, vetro,
ecc.). La normativa distingue
inoltre la scivolosita delle
superfici per le zone ove si
cammini a piedi calzati (R9-
R13) e a piedi nudi. In parti-
colare, la Norma DIN 51097
@ studiata per zone sogget-
te a tale tipo di transito e
prevede prestazioni ancora
pill restrittive. In tal caso la
prova accerta che in un dis-
positivo, la persona cammi-
ni a piedi nudi, sopra un pia-

no inclinato con un angolo
variabile la cui superficie &
continuamente impregnata
con un agente a base di
sapone. L'angolo del piano
inclinato che permette
['equilibrio della persona con
sicurezza, senza scivolare,
rappresenta la misura della
prova, classificabile nei grup-
pi A, B o C secondo un valo-
re crescente.

* Metodo UNIEN 12431: &l
metodo di prova previsto dak
le norme armonizzate euro-
pee per la marcatura CE dei
prodotti in pietra naturale per
pavimentazioni; esprime la
scivolosita delle superfici sia
in condizioni asciutte che
bagnate, prevedendo come
limite di sicurezza per le pavi
mentazioni esterne il valore

Mosaico+: linea Acqua.

Gazzotti: linea Piazza Grande.

35 in condizioni bagnate.

e Metodo Tortus — BCRA: & il
metodo adottato per valuta-
re la conformita della pavi-
mentazione in merito alla
sicurezza secondo i requisiti
del D.M. 236/1989 sulle bar-
riere architettoniche. Questa
procedura misura il coeffi-
ciente d'attrito di un pavi-
mento simulando 'effetto di
calzature di gomma e cuoio
su superfici asciutte o bagna-
te. Non prevede dunque la
prova a piedi nudi.

Il mercato offre una varieta
molto ampia di prodotti per
pavimentazioni esterne, tutte
applicabili in ambiti "bagnati’
quali l'intorno di una piscina,
se opportunamente trattati.
Da questo punto di vista le
moderne tecnologie riescono
a coniugare prestazioni eccet
lenti ed estetica ricercata sia
in ambito di prodotti naturali
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quali pietra, legno o vetro sia
in quello di prodotti artificiali
0 compositi. In particolare
quest'ultima categoria di
materiali si sta sempre pit dif-
fondendo tra le pavimenta-
zioni esterne soprattutto per
la sua vocazione ecologica
unita all'alto contenuto tec-
nologico. Alcuni tra questi
materiali si offrono quale
alternativa alle pavimentazio-
ni in legno, essendo costitui-
ti da residui di lavorazione di
tale materiale, amalgamati ad
altri additivi. Del legno con-
servano le principali caratte-
ristiche estetiche garantendo
tuttavia prestazioni tecniche
superiori, tra cui caratteristi-
che antiscivolo naturali.

Nasce invece in campo nau-
tico l'utilizzo del legno per le
pavimentazioni da esterno e
si orienta su esclusive essen-
ze di origine tropicale, parti-

Iris Ceramica: linea Quarzite.

Ceramica Refin: linea X Stone.

colarmente durevoli e resi-
stenti agli agenti esterni, che
mantengono l'effetto caldo e
morbido che cattura I'am-
mirazione dei piu. Piazza
Grande e’ una linea di pavi-
menti in legno per esterni di
Idee&Parquet, marchio dis-
tribuito da Gazzotti, ideale
per essere posato in giardini,
terrazzi o a bordo piscina. E
disponibile in griglie compo-
ste da cinque o sei liste in
legno massiccio, fissate con
apposite viti su traversi in
legno. Le griglie sono cor-
redate di incastro mas-
chio/femmina su tutti i lati per
rendere il fissaggio sicuro e
di facile ispezione. Tra le
essenze I'lpe Tabaco con fink-
tura a olio & stato scelto per
la durezza e la capacita di
adattamento a contatto con
agenti atmosferici.
Parkemo offre invece un
decking per esterni proposto
in essenze pregiate quali il
Teak Burma oppure faggio,
frassino e pino, tutti trattati
termicamente. Tale procedi-
mento, oltre a rendere |l
legno stabile e indeformabile
lo "colora" di calde tonalita:
cognac per il pino e ciocco-
lato per frassino e faggio. I
programma prevede formati
in piastre, rettangolari e qua-
drate, sistemi di fissaggio e
led colorati per rendere anco-
ra pit esclusivo il prodotto.
Garbellotto - Masterfloor
propone pavimenti per ester-
no in termo frassino, in forma
di tavole massicce precom-
poste, accoppiate. Le tavole
sono trattate con procedi
menti che ne garantiscono
limpermeabilita e la resisten-
za agli agenti esterni, ren-
dendo perfetta questa tipo-
logia di pavimento per i bor-
di di una piscina e in genera-
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le per tutti gli ambienti ester-
ni. Il trattamento termico del
legno, applicabile a diverse
specie legnose, consiste nel-
I'essiccazione del materiale
naturale ad alte temperature
(comprese tra i 150°C e i
250°C) e in assenza di ossk-
geno, generandone una varia-
zione chimicomeccanica che
lo rende maggiormente sta-
bile e resistente alle variazio-
ni climatiche e allattacco di
muffe e insetti. Le tavole
massicce si presentano con
superficie zigrinata antiscivo-
lo e la posa puo essere fatta
in obliquo, in verticale, oppu-
re a spina di pesce.

I mosaico €' invece una tipo-
logia di rivestimento molto dif
fusa in ambito vasche e pisci-
ne. Generalmente utilizzato
per rivestire l'invaso, si pre-
sta egregiamente anche a
pavimentare l'intorno della
vasca.

| prodotti Mosaico+ sono
frutto di scelte coerenti con
la tipologia di materiale, di cui
esaltano le superfici vibranti
e le molteplici oscillazioni
luminose. Aqua € una linea

Gerfloor/Ceramiche Gardenia
Orchidea: Absolute Stone Palladiana

giocata sulle tonalita dei blu
e degli azzurri, del beige e
del bianco che sfumano con
riflessi madreperlati, in tinte
piene o delicate miscele cro-
matiche. Tecnicamente si
compone Come un mosaico
di vetro, vetro e avventurina
composto da tessere qua-
drate e bisellate di spessore
4 mm, nel formato 20x20
mm, montate su carta a for-
mare fogli di dimensioni
327x327 mm. Tra tutti, il
materiale ancora piu diffuso
nell'ambito della pavimenta-
zione da esterni, e nello spe-
cifico per il rivestimento del-
l'intorno piscina, rimane il
grés porcellanato, per le sue
caratteristiche di resistenza
agli agenti atmosferici e per
la stabilita.

Florim & un’azienda che pun-
ta su ricerca e innovazione
per offrire il miglior prodotto
in ambito di impianti natatori
e centri benessere. L'azienda
ha recentemente introdotto
sul mercato una nuova, rivo-
luzionaria tipologia di bordo
piscina nel formato 30x60
cm: Dolphin, costituito da
un'anima in polistirene spe-
ciale che viene impermeabi-
lizzata e quindi rivestita con
materiale ceramico anti-

sdrucciolo Florim. Un inedito
pezzo speciale - per il quale
e stata depositata domanda
di brevetto - che abbina in
maniera esclusiva i vantaggi
di una forma ergonomica ed
esteticamente accattivante
con una flessibilita d'uso che
lo rende adatto a essere uti-
lizzato in vasche sia private
che pubbliche. La superficie
di Dolphin viene realizzata
con prodotti che hanno una
resistenza allo scivolamento
a piedi nudi bagnati pari ad
A+B, con riferimento norma
DIN 51097, e a piede calza-
to paria R11 con riferimento
norma DIN 51130. La gam-
ma Dolphin si compone del
bordo e di una serie di pezzi
angolari che consentono di
realizzare ogni tipo di instal-
lazione.

All'interno della produzione
Iris Ceramica, Quarzite si
pone quale ideale elemento
di completamento dell'archi-
tettura grazie alla varieta di
prodotti dedicati sia a spazi
interni che esterni, residen-
ziali e contract. | punti di for-
za della collezione si basano
su una forte struttura interna
sviluppata grazie allutilizzo di
tecnologie all'avanguardia e
sullo studio dei colori di ispi-

Marazzi: linea Monolith.

razione naturale, dal grigio al
rosso, dal neutro al venato,
declinati nelle finiture Quarzi-
te Silver, Quarzite Dorada,
Quarzite Alpes, Quarzite
Dark, tutte nei formati 60x60
cm, 60x30 cm, 30x30 c¢cm
mosaico.

Garfloor & il marchio che
allinterno del gruppo Gar-
denia-Orchidea si pone all’a-
vanguardia nella ricerca sui
materiali in gres porcellanato
ad alto contenuto tecnologi-
co ed estetico. Absolute Sto-
ne coniuga appunto l'estetica
della pietra naturale alle pre-
stazioni tecniche ealla prati-
cita del gres. La collezione si
compone di sette colori decli-
nati in cinque formati modu-
lari e in due importanti siste-
mi di utilizzo in esterno con
forti caratteristiche anti-
sdrucciolo, che li rendono
materiali ideali per essere uti-
lizzati in luoghi bagnati: pavé
e palladiana. Pavé & una
superficie composita che
reinterpreta in maniera natu-
rale il porfido con un mate-
riale facile da utilizzarsi poi-
ché si presenta gia assem-
blato su rete. La forte carat-
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